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采购公告

经批准，现就东莞理工学院城市学院录音棚设备采购项目（采购编号DGUT-CY-20180122001）进行公开招标，欢迎欢迎具有相关经营范围资质和能力的国内供应商参加本次采购。
报名时间：2018 年1月23 日至1月29日。
报名地点：广东省东莞市寮步镇小坑村东莞理工学院城市学院行政楼3楼315。（接受网络报名，报名资料发送采购办电子邮箱xieyan@ccdgut.edu.cn，邮件标题备注投标项目名称及编号）
索取文件时应提供以下资料：
（一）投标人的条件：

1、在中华人民共和国境内注册并具有相关项目内容的经营范围。

2、投标人参加社会采购活动近三年没有违法记录，并遵守政府采购法律、法规。

 (二)  提供资料

1、营业执照副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

2、税务登记证副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

3、有效授权委托书原件。

4、代表人身份证复印件及授权人身份证复印件。

四、接受投标文件及标投时间、地点
接受投标文件时间：2018年2月12日12：00之前（北京时间）；地点：东莞理工学院城市学院315室； 

开标时间、地点：另行通知； 

开标时，供应商必须有法定代表人或其委托代理人参加（应提供授权委托书原件）。
五、投标人在正式提交投标文件之前，须向招标人以银行转账方式缴纳贰万元投标保证金（中标后转为履约保证金）。提交标书时，投标人提供缴款凭证复印件并加盖公章。逾期缴纳将视为自动放弃该项目的投标。投标保证金收款帐户资料如下：

收款人名称：东莞理工学院城市学院。

开户银行名称：东莞银行松山湖支行。

开户银行帐号：520000115000698  
六、联系电话：0769-23382668         联 系 人：谢老师

     邮箱地址：xieyan@ccdgut.edu.cn
特此公告
东莞理工学院城市学院
2018 年1 月 23日
采购邀请函
各有关供应商：
经批准，现就东莞理工学院城市学院 录音棚设备  采购项目（采购编号DGUT-CY-20180122001）进行公开招标，欢迎欢迎具有相关经营范围资质和能力的国内供应商参加本次采购。
一、采购货物及要求详细见用户需求。
报名时间：2018 年1月23 日至1月29日。
报名地点：广东省东莞市寮步镇小坑村东莞理工学院城市学院行政楼3楼315。（接受网络报名，报名资料发送采购办电子邮箱xieyan@ccdgut.edu.cn，邮件标题备注投标项目名称及编号）
索取文件时应提供以下资料：
（一）投标人的条件：

1、在中华人民共和国境内注册并具有相关项目内容的经营范围。

 (二)  提供资料

1、营业执照副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

2、税务登记证副本原件及正本复印件一份（加盖公章）。

3、代表人身份证复印件及授权人身份证复印件。
四、接受投标文件及标投时间、地点
接受投标文件截止时间：2018年2月12日12：00之前（北京时间）；地点：东莞理工学院城市学院行政楼315室； 

开标时间、地点：另行通知； 

开标时，供应商必须有法定代表人或其委托代理人参加（应提供授权委托书原件）。
五、投标人在正式提交投标文件之前，须向招标人以银行转账方式缴纳贰万元投标保证金（中标后转为履约保证金）。提交标书时，投标人提供缴款凭证复印件并加盖公章。逾期缴纳将视为自动放弃该项目的投标。投标保证金收款帐户资料如下：

收款人名称：东莞理工学院城市学院。

开户银行名称：东莞银行松山湖支行。

开户银行帐号：520000115000698  
六、联系电话：0769-23382668         联 系 人：谢老师

     邮箱地址：ccdgut_xy@qq.com
七、注意事项
本次采购，供应商进行一次性报价。
从签定合同之日起，成交供应商必须按照采购要求、货物、日期进行交货。
货物要求
所有货物均需上门交货、安装、施工、调试，含一切必需辅材。均需提供包修、包退、包换等售后服务。
所有货物都必须全新、原装。符合国家质量检测标准或具有国家出口商品检测合格证明。
每件货物包装箱内附一份详细清单及质量合格证。
报价要求
报价应包括：
设备材料购置费（含一切必需辅材）；
安装、施工、调试、运输费；
售后服务费。
以上报价为交钥匙价，含一切税费，以人民币为报价和结算货币。确定成交供应商后，成交供应商不得以任何理由追加材料和辅材等费用。
开出的所有票据（增值税专用发票）应与成交供应商的名称一致。
若报价合计与明细不符，以合计为准，小写与大写存在差异，以大写为准。（如供应商不接受此规定，视为放弃本次谈判）。
供应商报价文件中只能有一个报价，超过一个报价其报价文件无效。
八、投标文件
供应商应提供以下投标文件正本一份和副本三份。正、副本内容完全一致，一旦正本与副本有差异，以正本为准。一份正本与三份副本必须密封包装，缺少份数的报价文件无效。
投标文件包括以下内容：
投标承诺书；
报价总表（只报总价，不报品目详细价）；
3.交货期及安装；
4、售后服务措施及承诺；
5、从业人员及技术人员状况；
6、资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明、软件开发单位或代理单位资格文件、经营业绩等；
其它优惠条件或需说明的其他内容。
投标文件必须是书面打印并装订成册，并保证不会出现掉页漏页现象，正本每页必须盖有法定代表人或委托代理人签字和法人单位公章，副本盖骑缝章，否则一切不良后果由供应商负责。电报、电话、传真、电子文档形式的投标文件概不接受。投标文件必须在规定的时间前送至谈判地点交东莞理工学院城市学院行政楼315室签收，迟到者拒收。供应商递交谈判文件后，不得撤回谈判文件。提交的投标文件必须按要求密封好，否则拒收，并取消资格。
九、评标
（一） 本次招标，采用满足需求最低投标价法评标。
（二）确定成交供应商后三个工作日内由东莞理工学院城市学院采购中心发出《中标通知书》
十、合同的签订和履行
（一）成交供应商不得将成交项目转让他人，也不得将成交项目肢解后转让他人。
（二）收到成交通知书后，成交供应商与使用方按通知要求签订合同。合同签订的依据为谈判文件、报价文件、谈判记录及补充说明等。
合同签订后，供需双方应严格按合同履行。由使用方验收。
十一：付款方式
   货物到达招标人指定的地点且安装、调试完毕，经招标人验收合格、办理完全部验收手续后，招标人收到中标供应商开具有效的全额增值税专用发票后15个工作日内支付合同总价的95%，余款待质保期满一年再支付。
附件：
用户需求书
投标文件格式
1、投标承诺书

2、商务技术条款偏离表
3、报价总表

4、货物明细表
5、售后服务措施和承诺
6、从业人员及其技术资格一览表
7、其它资格证明材料


合同格式（供参考）
用户需求书

项目要求
为实现建设目标，本次招标拟采购清单如下：

	序号
	名称
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
	金额
	图例

	1
	音频电脑
	▲Apple/iMac（高配置）
	Retina 5K 显示屏
3.8GHz 处理器 
2TB 存储容量
3.8GHz 四核第七代 Intel Core i5 处理器
Turbo Boost 最高可达 4.2GHz
8GB 2400MHz 内存，最高可选配 64GB
2TB Fusion Drive1
Radeon Pro 580 图形处理器 (配备 8GB 显存)
两个 Thunderbolt 3 端口
Retina 5K 5120 x 2880 P3 显示屏
	2
	台
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	2
	便携式创作电脑
	▲Apple MacBook Pro（13英寸）
	3.1GHz 双核第七代 Intel Core i5 处理器
Turbo Boost 最高可达 3.5GHz
8GB 2133MHz LPDDR3 内存
512GB 固态硬盘1
Intel Iris Plus Graphics 650 图形处理器
四个 Thunderbolt 3 端口
Multi-Touch Bar 和 Touch ID
	1
	台
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	2
	创作电脑
	▲Apple/iMac（基础配置）
	Retina 5K 显示屏
3.4GHz 处理器 
1TB 存储容量
3.4GHz 四核第七代 Intel Core i5 处理器
Turbo Boost 最高可达 3.8GHz
8GB 2400MHz 内存，最高可选配 32GB
1TB Fusion Drive1
Radeon Pro 570 图形处理器 (配备 4GB 显存)
两个 Thunderbolt 3 端口
Retina 5K 5120 x 2880 P3 显示屏
	3
	台
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	3
	录音软件
	▲Avid/ Protools12
	支持64轨@48kHz音频录混，128轨MIDI，64个 Native插件
	1
	套
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	4
	音频接口
	▲Treain/DSD88I/O
	"DSD音频接口，8个模拟输入输出，8个数字AES/EBU输入输出，8个混音母线Bus，1个立体声耳机输出，1对卡侬监听输出。 
技术规格：
DSD采样率： DSD 64（2.8MHZ），DSD 128（5.6MHZ）
PCM采样率 :  24 bit PCM,   44.1/48k/88.2/96/192 KHZ
动态范围ADC: 124dB （平衡输入），DAC: 127dB （平衡输出）
高速USB2.0 （480M/S）连接电脑，支持ASIO2.1，超低延迟1.5ms 
1个母带级音量控制器，每个档位精确到1dB
8个模拟混音母线Bus，组成4个立体声，自由选择
8个模拟输入（DB25，+4dB 平衡），8个数字AES/EBU输入（4路卡侬母，+4dB 平衡）
8个模拟输出（DB25，+4dB 平衡），8个数字AES/EBU输出（4路卡侬公，+4dB 平衡）
1对立体声监听输出，XLR 平衡接口
1个独立500 mA 高速、低失真透明的耳机放大器
1个扩展卡槽，扩展卡Pro Tools DIO Card、DSD DIO Card 
总谐波失真：THD + Noise ADC: -106dB (<0.0004%) DAC: -110dB (<0.0003%)
同步时钟: 1个 Workclock 输入，6 个 Workclock  输出，内部时钟抖动： 小于10秒
电源: 100/115V-220/240V 50/60Hz switchable
尺寸:   19英寸标准机架 宽， 2U高，22 cm 深（ W x H X D）
重量：14 kg，工业包装"
	1
	台
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	5
	数字调音台
	▲ICON Qcon Pro X
	"8+1触摸式电动推子，10位分辨率 
12段LED电表桥 
仪表桥上的立体声LED主通道电平测量 
8双功能编码器，带多色LED指示环 
围绕编码器的11段多色LED指示旋转位置 
双通道2×56大背光液晶显示屏，可显示每个通道的通道名称，控制值等 
12段LED显示屏以SMPTE或BBT格式显示项目的时间位置 
18个可分配按钮 
微动穿梭轮用于擦洗，快速搜索和控制 
每个通道的照明按钮包括录音启用，独奏，静音，选择和监视 
6个照明传输按钮，包括播放，停止，录制，倒带，快进和循环 
带有4个方向按钮的照明ZOOM按钮 
9个可点亮的可分配MIDI功能按钮 
使用3个QCon XS扩展器单元扩展到32个通道（即将推出） 
带有电动操纵杆的可选扩展单元，用于环绕声混音，额外的按钮单元和额外的旋钮单元（即将推出） 
两个（2）1/4“连接器，用于脚踏开关和踏板 
自动和手动模式开关用于访问不同的DAW模式 
符合Windows XP，Vista（32位），Windows 7（32位和64位），Windows 8（32位和64位），Windows 10（32位和64位）和Mac OS X 
USB 2.0高速连接 "
	1
	台
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	6
	电子管压缩器
	▲Treain/FC7 Stereo
	"双通道光电压缩器，最简化的操作，获得紧致的、高动态的、深入灵魂的声音，由著名音频工程师Joe Malone设计。
2组平衡输入输出接口（卡侬），通过调节压缩比、低频增强、增益衰减、音量输出，即可得到一种温暖融合、泛音柔美、入耳亲切的声音。通过Link 功能，FC7可为立体声进行压缩处理。
技术规格：
使用JLM99v离散放大器opamps和JLM111DC放大器
压缩比率 3:1,5:1,10:1，高通滤波器开关 FLAT ,100 hz,200 hz
Link 为立体声编组操作开关
模拟输入:2个输入（Nutrik接口）+4dB平衡XLR, 模拟输出:2个输出（Nutrik接口）+4dB平衡XLR, 
输入放大器：JLM99v离散放大器，输出变压器：JLM111DC 放大器
外部接口：Jones Barrier 终端口和XLR接口
频率方位：+0/-1 dB 30 Hz 到 15kHz，增益：40 dB ± 1dB，输入电平：+16 dB最大值
输出电平：+10 dB额定，+16 dB最大值
失真：总谐波失真小于0.5%在±10 dBm时
噪声：小于70 dB +10 dBm输出电平时
启动时间：10 milliseconds，释放时间：0.06秒50%释放，0.5 to 5秒全部释放
VU表：dB 增益衰减和dB输出
环境要求：最大工作温度160°F，重量尺寸: 16kg ,
尺寸： 1U机架式，48cm长 x 27cm宽
供电: 220/240V50/60Hz
电源要求：35 watts, 120/240 volts, 50/60 Hz"
	1
	台
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	7
	耳机分配器
	▲Redsound/HP-4
	"四通道耳机放大器
信噪比:>95dB 
总谐波失真:0.002% 
动态响应:-80dB to +10dB  
输出阻抗:51 Ohms 
尺寸:5.5 x 5.5 x 1.75  
重量:5lbs. 
接口:大三芯 
输入阻抗; 10K Ohms 
接口类型; 1/4""/jack 
模拟输出数量; 4路输出 
耳机数量;4个"
	1
	台
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	8
	话筒放大器
	▲Redsound/MP12
  Steroeo
	"经典双声道话筒前置放大器参数：
1、经典Lion KT89电子管设计，两个VU表显示，两个电平控制器
2、两组可选的音调控制器，样式古朴的面板，坚固的金属机架
3、2个XLR输入接口，2个XLR输出接口，2个1/4英寸插口
4、48V的独立幻相供电开关、REVERSE反相按钮、PAD衰减（-20dB）、20-200Hz的可调低切
5、15 Hz至20 KHZ（+ 0，- 1分贝）@高板电压
6、动态范围：＞110 dB（A加权）
7、共模抑制比：＞90dB
8、THD：＜0.005%（典型的）
9、输入噪声：-133dBu(XLR，A加权)
10、最大输入电平：+ 20 dBu（XLR）
11、最大仪器输入：+ 17 dBu
12、输入阻抗：150-3000欧姆（XLR） ＞800K欧姆
13、最大输出电平：+ 27 dBu(XLR)
14、输出阻抗：47欧姆(XLR)
15、最大增益：76 dB
16、乐器输入：双XLR后面板输入以及双1/4英寸插口前面板输入
17、高通滤波器：20-200Hz可调
18、电源要求：交流AC 220V，50 / 60Hz
19、规格尺寸：483mm*165m"
	1
	台
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	9
	监听耳机
	AKG/K271 MKII
	"换能方式       动圈式
工作原理       半开放式
频率响应       5Hz-35,000Hz
阻抗           250Ω
声压级         96dB
总谐波失真     <0.2%
功率容量       100mW
耳垫接触方式   包耳式
耳部平均压力   3.8N
总重量不含导线 295g
接插头         3.5mm镀金立体声小型插头附带 6.35mm(1/4)转接插头"
	1
	副
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	10
	录音耳机
	AKG/K92
	"类别：封闭动圈式
单元直径40 mm
驱动单元钕铁硼磁铁
音圈结构CCAW (铜包铝线)
频率响应20 ~ 20,000 Hz
最大输入功率1,600 mW 于 1 kHz
灵敏度100 dB
阻抗65 欧姆
导线3.4米长, OFC李兹线，左单边出线口
插头3.5mm 迷你立体声镀金插头
标配内螺纹式 6.3mm 转接头，保護袋"
	4
	副
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	11
	录音话筒（大振膜）
	▲LEWITT /  LCT840
	"5种指向特性 - 心型，全指向， 8 字型，宽心型，超心型 可实现完美微调，使用灵活方便
旋转式电位计实现真空管阻抗变换器和 FET 阻抗变换 器的持续变量切换和合并
拨轮操作简便，可随心所欲地选择指向
压铸机身坚固耐用，检视窗具有特殊涂层，有效保护话筒 免受电磁干扰
无噪声衰减按钮和 HPF（可用频率）选择按钮
锁定，削波记录和自动衰减
发光用户界面，操作简单快捷 
录音专业人士通常依赖多种高端麦克风来达到声音效果"
	2
	套
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	12
	监听音箱
	Redsound /TC-80
	"类型：双向近场的工作室参考有源监听音箱  
★高音驱动：3寸Ribbon Tweeter带式高音单元
低音驱动：8英寸(203毫米)voicecoil凯夫拉尔弯锥阻尼橡胶环绕,磁shieldedt           
分频响应：2.7khz                    
频率范围：45hz-22khz
功率：   高音60W，低音70W
信噪比：> 100db TypicalA-weighted                    
交叉频率：2.6KHZ  
输入连接器：1 x XLR平衡输入连接器/ 1 x TRS平衡不平衡输入
极性：向外积极信号+输入产生低频锥位移
输入阻抗：20 KΩ平衡,10 KΩ平衡
指示器：电源开/关后面板指示器
功率要求：Factory-programmed 115 V ~ 50/60 Hz,230 V ~ 50/60 Hz,or100V50/60 Hz
材质：Vinyl-laminated high-acoustic-efficiency MDF
★电源：指示灯LED显示 
★蓝牙功能：支持蓝牙扩展                            
尺寸：(W x D H)：250mmx300mm x 410 mm
重量：(不含包装)：13.0公斤"
	2
	只
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	监听控制器
	▲RunningMan /Big Knob 
	"桌面水平控制／监控开头／音源控制和对讲系统； 
KNOB提供方便音量控制和精确的水平控制； 
三种语音情景设置； 
内置耳机对讲系统； 
监听有两种立体和混合输入； 
双耳式耳机； 
非常适合于演播室录音棚录音；"
	1
	台
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	乐谱架
	GA-AUDIO/ MC-62
	谱面规格：49*34CM    
高度调节：60-150CM左右。重：2.4公斤（包装2.7公斤左右）
管粗直径：一节是2.5CM，二节是2.2CM，三节是1.9CM
	3
	只
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	15
	防喷罩
	K&M/km23966-000-55
	23966 Popkiller防喷罩 - 黑 
大Popkiller现代演播室工程。 200毫米大尼龙网，保证录音棚录音时最佳的声音过滤。灵活的鹅颈的Popkiller可以拧到所有标准话筒支架（棒直径最大30毫米）。 
EAN：4016842806379 
鹅颈直径8mm 
鹅颈长度：330毫米 
材料：钢 
旋入式上：管径达30 mm 
盾直径为200mm 
特殊功能：双尼龙屏，塑料框架;大直径盾构 
类型：黑 
重量：0.32千克
	2
	副
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	加重电容麦架
	GA-AUDIO\  MIC-880
	多功能话筒支架1支
塑料保护膜1个
多功能话筒架转接口1个
卡线扣1个
产品合格证1份高品质话筒支架 四节可延长4米高用途：适用于录音棚，剧场，会议室等场所；
颜色：黑色；
材质：合金结构钢 钢结构把手
角度：5节 180°调节
功能：可以倾斜垂挂也可以竖直支托
高度：132-395cm/137-492cm可随意调整全部收缩后仅有115cm
支撑管直径：20-25-30-35-40mm
横臂：110-215cm
负重：3-5kg
重量:7.9kg
	2
	只
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	线材、配件等
	秋叶原、甬声、NEUTRIK
	模拟线、数字线、8通道音频线缆、XLRM、XLRF、TRS、DB25、墙插接口
	1
	套
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	耳放架
	GA-AUDIO /EYE-100
	活动耳机放大器支架，可放标准１９英寸设备，前后可以多种结构组合，门板，盲板均可内置托架，托板.安装方便快捷，外形美观大方，方便各种标准音视频设备的安装等。也可根据您的建议进行系列设计 生产工艺：采用国内先进数控设备，经剪切，冲压，折弯，焊接等加工过程，最后静电喷塑．加工材料：全部采用优质冷轧Ａ３钢板；主框架全为 2.0mm 优质冷轧钢板，其它装饰件为 1.2 mm 优质冷轧钢板.木制部分：优质高密度板材
	1
	台
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	音频控制台
	▲GA-AUDIO /GA-400B
	专业录音棚12U机柜可调节总体设计：钢木拼装结构，流线型设计，可放标准１９英寸设备，前后可以多种结构组合，门板，盲板均可内置托架，托板.安装方便快捷，外形美观大方，方便各种标准音视频设备的安装等。也可根据您的建议进行系列设计 生产工艺：采用国内先进数控设备，经剪切，冲压，折弯，焊接等加工过程，最后静电喷塑．加工材料：全部采用优质冷轧Ａ３钢板；主框架全为 2.0mm 优质冷轧钢板，
	1
	台
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	MIDI合成器
	▲Roland/          FA-08  88键盘
	最大复音数
128复音 (根据加载音源的情况有所不同)
声部
16声部
音色
超真实传统音色
超真实合成音色
超真实鼓组
PCM合成
PCM鼓组
	1
	台
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	电子钢琴
	▲YAMAHA PSR-S970
	61按键，989种音色+41种鼓组音色+480种XG音色
	1
	台
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	合成器支架
	X型琴架
	黑色X架，可升降，可调节
	2
	副
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	投影机
	NEC/ CR2275X
	3700流明
对比度15000:1
标准分辨率XGA（1024*768）
扫描频率水平：15-100kHz 
垂直：50-120Hz 1.2X
光圈范围F=1.6-1.76
实际焦距f=19.16-23.02mm
投影比1.48-1.79:1
投影距离0.89-10.9m
投影尺寸30-300英寸
屏幕比例4:3 
	1
	台
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	电动投影幕
	JK120
	120寸电动投影幕，投影面积 2.44*1.83米
	1
	套
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	电视机
	32寸电视
	用于录音棚内供录音观看字幕等信息
	1
	台
	
	
	

	26
	电脑套装
	27寸
	播放字幕等
	1
	套
	
	
	

	27
	壁挂电视机架
	伸缩旋转壁挂
	伸缩旋转壁挂，SPCC高强度钢板，可调节
	1
	套
	
	
	[image: image26.png]




	28
	HDMI分配器
	绿联 /              4进2出切换器
	视频切换器，切换视频信号
	1
	个
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	10米VGA
	秋叶原工程线
	10米VGA
	1
	条
	
	
	

	30
	10米HDMI
	开博尔工程线
	10米HDMI
	1
	条
	
	
	

	31
	15米VGA
	秋叶原工程线
	15米VGA
	1
	条
	
	
	

	32
	15米HDMI线
	开博尔工程线
	15米HDMI
	1
	条
	
	
	

	
	小计：
	0 
	

	
	安装、调试、运输费
	0
	

	
	合计
	0 
	


注：“▲”为项目核心件，需按照清单品牌进行配置

二、报价文件格式
格式一   投标承诺书
致：东莞理工学院城市学院
（一）根据贵方为                                                          的采购邀请，现提交下列文件正本__________份和副本        份：
投标承诺书；
商务技术条款偏离表；
报价总表；
清单及详细报价（需列明品牌、产地、型号、配置、单价、合计等）；
货物详细设计方案及交货期； 
付款方式；
售后服务措施及承诺；
从业人员及技术状况；
资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明、经营业绩等；
其它优惠条件或需说明的其他内容。
（二）报价¥              元，大写（人民币）                                。
（三）我方将按采购邀请函的规定履行合同责任和义务。
（四）递交谈判文件后我方不撤回谈判文件。
（五）与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                                         开户行：                          

电话：                                        帐户名称：                       

传真：                                            帐号：                        

电子函件：                                   
供应商名称：                        

法定代表人或委托代理人签字：                

（公章）
日期：                              
格式二  商务技术条款偏离表

	招标文件内容
	招标文件条款
	投标文件条款
	偏离情况
	备注

	资格条件
	
	
	
	

	交货日期
	
	
	
	

	付款方式
	
	
	
	

	用户需求
	
	
	
	


注：投标人必须严格按照此表格，逐条如实对照填写；若无明确填写偏离情况、填写不实或与其所提供的其它商务资料不符等将可能导致废标。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：  

日      期：
格式三  报价总表

                                                            报价单位：元人民币
	序号
	报价
	其  中
	交货期

	
	
	设  备

购置费
	安装调试费
	售后服务及培训费
	税费
	其它费用
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价￥              大写：


投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：  

日      期：
格式四  报价明细表

	序号
	名称
	型号/规格
	数量
	原产地/

制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	


注：1、详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：  

日      期：
格式五 售后服务措施和承诺
供应商名称（公章）：
	安
装
调
试
售
后
技
术
维
护
服
务
	

	
	

	交
货
期
	


法定代表人或委托代理人签字：
日期：      年    月    日

格式六 从业人员及其技术资格一览表
供应商名称（公章）：
	序号
	姓 名 
	职 位 
	持何种资格文件 
	 发证日期及部门
	 从事本工作时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：  

日      期：
格式七  其它资格证明材料
其它资格证明材料，包括营业执照、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明、经营业绩等；其它优惠条件或需说明的其他内容。
投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名）：  

日      期：
合同样式
合同编号：

甲方：                                       乙方：

地址：                                       地址：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

邮编：　　　　　　　　　　　                 邮编：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及XXXX代理有限公司（采购编号：号）的招标文件和中标通知书的要求，甲方向乙方订购下列软件，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的设备的供应、安装、调试责任；

2、乙方完成在投标书中所列的设备、服务的全部承诺；

3、乙方在投标书中承诺的维护、保养服务。

二、货物名称、品牌、型号、规格、制造商、数量及交货时间 (可在附件中体现) 

	序号
	货物名称
	型号规格
	制造商
	单位
	数量
	单价
	金额
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	金额合计
	
	
	


三、价格

1、合同总价：

（人民币）大写出                （¥        ）。

其中：货物总价：

（人民币）大写出                （¥        ）。

2、总价包括了设备及所需附件、包装、运费、安装调试、税费、资料、质保期内等的全部费用。

3、本合同价为固定不变价。

四、货物产地及标准

1、货物为 （填写制造商名称） 全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、标准

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供物品的原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

五、交货

1、合同签订后    天内交货，并负责设备的安装调试并交付使用。

2、交货地点： 东莞理工学院城市学院 （用户指定地点）

六、包装

   1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.乙方所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

七、索赔

安装调试后未能达到乙方在投标书中所承诺的效果，经乙方一再努力仍未能达到投标效果的，甲方有权提出索赔，并可由下列方式之一解决。

乙方重新安装、调试，直至达到要求为止，如甲方认为乙方实在无能力完成的，有权单方中止合同，所发生的费用由乙方自行解决。

由乙方收回该货物的全套设备，所发生的费用由甲方在乙方履约保证金中扣除。

八、付款

货物到达招标人指定的地点且安装、调试完毕，经招标人验收合格、办理完全部验收手续后，招标人收到中标供应商开具有效的全额增值税专用发票在15个工作日向中标供应商支付合同总价的95%，余款待质保期满一年后，乙方与甲方使用单位书面确认无售后问题，甲方15个工作日内无息支付。

九、其他服务

乙方为甲方提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为甲方培训操作维护人员。

4、凡设置了权限的产品，必须向建设方提供密码。

十、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十一、安装与调试

乙方必须在交货的同时，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

十二、验收方式及质保期、售后服务要求

1、甲乙双方按用户需求书及本合同的有关规定验收。

2、因物品的质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、乙方对系统提供  年的免费维修保养期。在保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知24小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

4、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。

5、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

十三、违约责任

1、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额20%的违约金。

2、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方向乙方偿付货物总金额5%的违约金。

3、乙方逾期交付货物，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

4、甲方逾期付款，则每日按合同总额2‰向对方偿付违约金。

十四、争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，买方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十六、税费

1、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十七、合同工期

开工日期： 

竣工日期： 

十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十九、其它

 1、本合同所包括的招标文件、投标文件、中标通知书等附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

 2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式 陆份，具有同等法律效力。甲方执肆 份,乙方执贰 份。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

5、合同附件(合同编号)

备注： 1.本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”中的要求和中标人的投标文件中的相应内容；

合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址： 

电话：                             电话：

传真：




    

    传真：

开户银行：
                      开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：                         签约时间：

4

